
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. SECRETARIA REQUISITANTE
Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. 

2. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA
Servidor: Alexandre Prim, matrícula 9064

3. DESCRIÇÃO DA DEMANDA E NECESSIDADE
Diante da demanda do município venho através desta solicitar abertura de processo licitatório  

para aquisição de diversos materiais de construção e/ou pavimentação, sendo eles:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
ESTIMADA

01 Lajota sextavada de concreto 25x25x08 35 mpa UND 175.000
02 Meio-fio de concreto de 100 x 30 x 10 cm UND 10.000
03 Paver 20x10x08 - 35 mpa - Paver 20x10x08 - 35 mpa M² 1.000
04 Calha de concreto D= 0,40 m classe MF PS-1 UND 700
05 Tubo de concreto D= 0,30 m classe MF PS-1 UND 1.000
06 Tubo de concreto D= 0,40 m classe MF PS-1 UND 1.000
07 Tubo de concreto D= 0,60 m classe MF PS-1 UND 1.200
08 Tubo de concreto D= 0,80 m classe MF PS-1 UND 1.000
09 Tubo de concreto D= 0,60 m classe MF PA-1 UND 1.000

10 Tubo de concreto D= 0,80 m classe MF PA-1 UND 700
11 Tubo de concreto D= 1,00 m classe MF PS-1 UND 700
12 Tubo de concreto D= 1,00 m classe MF PA-1 UND 700

13 Tubo de concreto D= 1,20 m classe MF PA-1 UND 200
14 Tubo de concreto D= 1,50 m classe MF PA-1 - Tubo de concreto 

D= 1,50 m classe MF PA-1
UND 100

15 Galeria 2,00 x 2,00 (interno) x 1,50 m de comprimento/espessura 
15 cm. 

ML 100

16 Galeria  2,50  x  2,50  (interno)  x  1,25  m de comprimento  mínimo, 
espessura mínima de 15 cm. 

ML 50

17 Areia grossa lavada - areia grossa lavada - isenta de impurezas e 
matéria  orgânica,  cujos  grãos  apresentam  diâmetro  entre  2 
milímetros e 4 milímetros.

M³ 7.000

18 Areia fina lavada - Areia fina lavada - isenta de impurezas e matéria 
orgânica,  cujos  grãos  apresentam diâmetro  que  variam de  0,05 
milímetros e 0,42 milímetros.

M³ 300

19 Bica corrida, composição de pedra britada, pedrisco e póde- - Bica 
corrida, composição de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra, faixa 
granulométrica :2,16mm a 50,0mm, com densidade aproximada de 
1,67t/m³.

M³ 7.000

20 Massa  asfáltica  usinada  a  quente,  para  aplicação  a  frio,  em 
tonelada - Massa asfáltica usinada a quente, para aplicação a frio, 
em tonelada

T 350

21 Pedra Pulmão (Acima de 4” máximo 10”) - Pedra Pulmão (Acima de 
4” máximo 10”)

M³ 2.500

22 Saibro areado (alteração de granito) - Saibro areado (alteração de 
granito)

M³ 5.000

23 Pó de brita (abaixo de 7 mm) - Pó de brita (abaixo de 7 mm) M³ 5.000
24 Pedrisco -  pedra britada tipo brita  número 0,  -  Pedrisco -  pedra M³ 500
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britada tipo brita número 0, granulação de 4,8 a 9,5 mm.
25 Concreto Fck 15 MPA sem Bomba M³ 1500
26 Malha pop reforçada de ferro 4.2mm 20x20 cm, 2x3 metros UND 2500

Abertura do presente Processo Licitatório é justificada devido a necessidade da manutenção e 
conservação das estradas de rodagem, pontes, redes pluviais, praças e estabelecimentos publicos, já 
que o Município de Santo Amaro da Imperatriz não tem como suprir a demanda deste tipo de material 
por si, demonstra a necessidade da compra com empresas que os fornecem.

Portanto, em razão dos fundamentos ora apresentados, requer a abertura de procedimento 
de  licitação  para  contratação  de  empresa  forneçam  o  material  de  construção  e  pavimentação 
supracitado.

4. DATA EM QUE A CONTRATAÇÃO/COMPRA DEVE ESTAR FINALIZADA
O  objeto/demanda  deve  ser  adquirido/atendido  com  a  maior  brevidade  que  o  processo 

permitir. 

5. PREVISÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
O município não possui Plano de Contratações Anual para 2024. 

6. VALOR ESTIMADO
Estima-se que o valor da eventual contratação seja próximo de R$ 8.000.000,00.

Santo Amaro da Imperatriz, 01 de agosto de 2024.

EDER MARTINS DE SOUZA
Assessor de Planejamento


		2024-08-19T11:12:34-0300




