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Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD. JC250a-A JC250b-A JM80-A JM220-A
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COBOGÓ BANDEIRA 
30X30cm
PINTURA RGB 99, 133, 142 
OU SIMILAR 

REJUNTE

Seguir essa forma de 
assentamento em 
todos os lugares que 
possuir cobogó

Detalhamento do assentamento do Cobogó
Escala:1:20

Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

G80

G120

JC120-A

JC200

JC220a-A

JC250a-A

JC250b-A

JM80-A

JM220-A

QNT.

1

1
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1
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4
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6
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DIMENSÃO (m)

8,30×3,50

17,44×4,00

9,30×4,17

0,80×0,90

1,20×0,90

1,20×0,60

2,00×0,90

2,20×0,60
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PEITORIL
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DESCRIÇÃO

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Janela de correr com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm
Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 9 folhas.

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria
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